 Nume student si grupa L2 PARAMETRI CONDENSATOARELOR DEPENDENTA PARAMETRILOR DE FRECVENTA Scopul lucrarii: (se formuleaza in baza materialului de studiu si a activitatii practice desfasurate) - Probleme parcurse: 1 Identificarea tipurilor de condensatoare din punct de vedere constructiv - se noteaza denumirile si tipurile de aparate utilizate; - se identifica diferite tipuri de condensatoare din punct de vedere constructiv si al inscriptionarii; - se citesc parametri si se noteaza (Cn, t% si Un) - pt minim 2 componente diferite; - se evidentiaza modul de marcare a condensatoarelor prin folosirea codului culorilor; - dupa caz, se masoara valoarea capacitatii cu aparatul de masura si se compara cu cea inscrisa (nominala) calculand toleranta 2 Masurarea parametrilor schemei echivalente a condensatoarelor - se vor alege 2 la 3 condensatoare nepolarizae din tipurile avute la dispozitie (ceramic, cu poliester metalizat, cu polistiren, etc); - folosind puntea RLC se masoara pentru fiecare tip de condensator parametri specificati in tabelul 1 - ( Ci, Rs sau Rp ) pentru schemele echivalente serie si paralel (scheme date in materialul de studiu), la diferite frecvente de masura ale puntii f (100Hz, 1kHz, 10kHz si 100kHz) Recomand la minim 2 frecvente de lucru (120Hz si 1KHz) in functie de aparat, si se completeza tabelul: Tabelul 1 Nr Tip condensator (Cod) Cn [nF] Un[V] si t[%] Ci [nF] Rp sau Rs [?, k ?] f [Hz, kHz] tm [%] tgd P [W] Observatii [tolerante, natura dielectric, forma, etc] 1 2 3 - se calculeaza toleranta individuala a capacitatii condensatorului tm (vezi relatia - 6 - din materialul de studiu); - se calculeaza tangenta unghiului de perderi tgd pentru schema echivalenta serie sau paralel in functie de masurarile efectuate (vezi relatiile - 4- in materialul de studiu); - se determina dependenta tangentei unghiului de perderi de frecventa de masura utilizata trasand caracteristica tgd=f(f); - se calculeaza putera disipata in dielectricul condensatorului P la frecventa de masura a tangentei unghiului de pierdere tgd (vezi relatia- 7- din materialul de studiu) ; 3 Masurarea parametrilor schemei echivalente a condensatoarelor electrolitice - se masoara pentru un numar de 2 - 3 condensatoare electrolitice parametri schemei echivalente paralel (Cp si Rp ) la minim 2 frecvente de masura si se completeaza tabelul 2; - se calculeaza constanta de timp Ts si tgd si pentru fiecare condensator electrolitic masurat (vezi relatia - 5 - si - 4 - din materialul de studiu); Tabelul 2 Nr Parametri nominali: Cn [µF]; t[%]; Un[V] Ci [µF] Parametri tgd f [Hz, kHz] Ts [s] Observatii [tolerant, tip dielectric, variatie C cu frecventa, etc] Cp[µF] Rp[?] 1 2 4 Concluzii generale desprinse din determinarile experimentale - tipuri si domenii de utilizare, interpretari asupra dependentei de frecventa a tgd, influenta parametrilor Cp, Rp, Rs , etc 5 Raspuns la intrebari (vezi materialul documentar): Nota: In toate cazurile Concluziile sunt personale, scurte si se refera la scopurile si problemele studiate 